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AELITE” COMPOSITES
AELITE ESTHETIC ENAMEL - AELITE ALL PURPOSE - AELITE LS

Allmant
AELITE™*kompositsystem best8r av ljushdrdande resinbaserade material som ger exceptionellt
bra estetik for alla klasser av direkta ersattningar. Detta kompositsystem &r avsett for bade
kompositersattningari en och samma féarg och for “flerfargsskiktningsteknik .

AELITE Aesthetic Enamel - Forstarkt nanofillkomposit

Aesthetic Enamel &r en ljushardande, fluorescerande, hégfylld, nanofillkomposit. Tack vare
dess forstarkta sammansattning kan Aesthetic Enamel anvéndas till alla klasser av direkta
ersattningar som emaljskikt. Fillerpartiklarna av nanostorlek ger Aesthetic Enamel utmarkta
putsegenskaper och den forstérkande fillern ger en hog fillerhalt som ger Aesthetic Enamel
maximal styrka och h8llbarhet.

AELITE All-Purpose Body - Universell mikrohybridkomposit
All-Purpose Body ar en ljushardande, radiopak universell mikrohybridkomposit. All-Purpose

Body ar avsedd att sammansmalta med omgivande tandsubstans nar den anvands enskilt eller
tillsammans med AELITE Aesthetic Enamel vid skiktteknik.

AELITE LS Posterior — Lagkrympande (LS) posterior komposit
Aelite LS Posterior &r en ljushardande, hogfylld, radiopak och I8gkrympande posterior

hybridkomposit. Den héga fillerhalten hos LS Posterior underlattar skapandet av ocklusal kontur
och approximala kontakter. Nar skiktningsteknik anvands kan Aesthetic Enamel appliceras dver

LS Posterior.

ANVANDNINGSOMRADEN

Huvudsakliga anvéndningsomraden for AELITE Aesthetic Enamel &r:

Som ytskikt vid klass I, II, I1I, 1V, V, VI fyllningar
Diastemataslutningar

Direkta kompositlamninat

Komposit och porslinsreparaturer

Parodontal splinting

Huvudsakliga anvéndningsomraden fér AELITE All Purpose Body ér:

. Klass I,II III, 1V, V, VI fyliningar

. Direkta estetiska kompositfasader for att maskera missfargningar och
tandutvecklingsdefekter

. Pelaruppbyggnader for att ersatta forlorad tandsubstans

. Komposit- och porslinsreparaturer

. Lingualt skikt pd anteriora fyliningar

Huvudsakliga anvéndningsomraden for AELITE LS Posterior ar:

. Klass I, II, VI fyllningar
. Pelaruppbyggnader for att ersatta forlorad tandsubstans

Avsedd anvandare: Legitimerad tandlékare



Varningar:
e I handelse av stank i 6gonen, skolj med rikligt med vatten och sék lékare
omedelbart. I handelse av kontakt med 6vriga vavnader skélj omedelbart
med rikligt med vatten i flera minuter.

Observanda:
¢ Kors-kontamination: Produkt kan innehalla delar som &ar avsedda for en-
gangsanvandning. Slang anvanda eller kontaminerade tillbehér. Rengér,
desinficera eller ateranvand inte.

Forsiktighetsmatt:
e Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka
hudsensibilisering hos kansliga personer. I hdndelse av kontakt tvatta
huden med tval och vatten.

o Nar dentala adhesiver anvands orsakar salivkontamination allvarligt
férsamrad dentinbindning.

 Skyddsglaségon bér béras av patient och tandvrdspersonal.
¢ Se méarkning av enskilda produkter for specifika utgdngsdatum.
¢ Sakerhetsdatablad finns att tillgd pd begéran.

¢ Sakerhetsdatablad finns tillgédngliga pa www.bisco.com

Bruksanvisning
1. Valj ut 6nskad Aelite komposit och férg innan tanden isoleras och kaviteten férbereds:

LS Posterior: Klass I, II, VI
All-Purpose Body: Universellt komposit Klass I-VI
Aesthetic Enamel: Emaljytskikt for Klass I-VI

R&d: For att |attare valja ratt farg, applicera en liten mangd material p& tanden och héarda.
Kompositen avlagsnas enkelt med ett instrument, eftersom den inte har bondats till
tanden.

2. Rengo6r samtliga ytor med pimpstensputs och vatten. Spola och torka preparationen.

3. Avgrénsa arbetsomradet. Vid pulpaexponering etablera hemostas och applicera 1Imm tunt
skikt med TheraCal LC®" direkt pa och runt exponerad pulpa och ljusharda sedan i 20
sekunder. Om prepen ar pulpanara applicera 1mm tunt skikt med TheraCal LC som liner och
ljusharda sedan i 20 sekunder.

4.  Applicera ett matrissystem och applicera adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.

5. Lagg upp 6nskad mangd AELITE komposit pa ett ljusskyddat blandningsblock genom att
vrida skruvhandtaget pd sprutan medurs. (R&d: For att forhindra att for mycket material
pressas fram kan skruvhandtaget vridas moturs omedelbart efter att ratt mangd erhallits).
Om enhetsdosspetsar anvands, injicera AELITE komposit direkt in i kaviteten.

Forsiktighetsmatt:
Dosampuller &r avsedda fér engdngsanvandning. Rengdr, desinficera eller dteranvand inte.

Observanda:
Kompositer har egenskaper som gor att de klibbar fast pa ditt handinstrument. For att
slippa detta har Bisco utvecklat MODELING RESIN*, som hjalp for att inserera och forma
kompositer. Genom att Iatt vata instrumentet med MODELING RESIN kan alla dina direkta
kompositer appliceras och formas med latthet.



6. Med de utvalda fargerna insereras 1-2mm tjocka skikt med komposit i kaviteten.
Ljushéarda varje skikt med lamplig hardljuslampa (se ljushérdningstider i tabellen
nedan). Hall ljusledaren s3 nara kompositen som majligt utan att komma i direkt
kontakt. Fortsatt med att bygga i skikt tills kaviteten ar fylld till kavitetskanten och har
fatt sin onskade form. Varje del av det sista skiktet bér ljushardas enligt tabellen

nedan.

LJUSHARDNINGSTABELL (vid ljusintensitet 500 mW/cm?)
Produkt Ljushdrda varje 1-2 mm skikt : | Ljusharda toppskiktet:
AESTHETIC ENAMEL 20 sekunder 30 sekunder
ALL-PURPOSE BODY 20 sekunder 30 sekunder
LS POSTERIOR 20 sekunder 40 sekunder
A1,A2,A3,B1,C2,D3
LS POSTERIOR 40 sekunder 40 sekunder
A3.5, C4

7. Kontrollera ocklusionen och p%b(’jrja finishering. Ytforseglare s%som, t ex FORTIFY™*
kan anvandas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Produkten férseglar kanterna,
reducerar nétning och missfargning av kompositer.

* TheraCal LC &r ett registrerat varumarke som tillhér BISCO, Inc,
: MODELING RESIN tillverkas av BISCO, Inc
AELITE och FORTIFY ar varumarken som tillhér BISCO, Inc

HYGIEN: Anvandning av vanligen forekommande hygieniska skyddshéljen for att undvika
eventuell kontamination av sprutan under behandling rekommenderas.

AVFALLSHANTERING: Se lokala bestammelser for avfallshantering. I franvaro av
s8dana se nationella eller regionala bestdmmelser om avfallshantering.

FORVARING
Férvara vid rumstemperatur (20-25°C).

GARANTIER

Bisco Inc. bekréftar skyldigheten att ersatta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc.
patar sig inte ansvarsskyldighet som hanfors till skador eller forluster, vare sig direkta eller
indirekta som foljd av anvandning eller felaktig anvdndning av produkterna. Fore
anvandning dligger det anvandaren att bedéma lampligheten att anvénda produkten for
avsett andamal. Anvandaren patar sig darigenom all risk och ansvarsskyldighet.

Anmarkning: Rapportera alla biverkningar till BISCO och den behériga myndigheten i
den EU-medlemsstat dér anvandaren och/eller patienten befinner sig.

Sammanfattning av sakerhet och kliniska prestanda finns pa https://ec.europa.
eu/tools/eudamed eller tillhandahalls p8 begaran.
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